
产品描述

力敏电阻是一种电阻传感器，其电阻会随作用

在感应区域上的力而变化。当作用在传感器上

的力增大时，电阻减小。

对于单区传感器，由于传感器是一个两端装

置，可以基本上被看作是一个可变电阻器，其

值由施加的力控制，同时也是一个开关，其阈

值由施加的力和设置控制。

传感器由坚固的聚酯薄膜、高导电材料和纳米

级力感应材料构成。传感器的顶层是柔性薄膜

上的力敏感层，而底层则是柔性薄膜上的导电

电路。这两层通过间隔粘合剂粘合在一起，而

活动区域则没有粘合剂。当活动区域受到外力

时，顶层的力敏感层会分流到底部的电路，从

而改变电阻输出端。

 静态/动态压力感应
 快速响应
 耐用，寿命长
 可定制化设计

技术数据和物理特性

厚度 0.2mm

形状 薄片状

作用力 5g Res.<=200KΩ

灵敏度范围 5G ~ 600G

分辨率 连续的

非激活阻力 >1M Ω

响应时间 <10us

工作温度 -40℃~+85℃

耐久性 >1百万次按压

一致性

重复性

+/-5%，R@500g 的平均值

+/-15%，R@500g的平均值

滞后 +10%, (RF+ - RF-)/FR+,@500g

EMI 不产生EMI

ESD 不敏感于ESD

漂移
小于 10%，500克负载，24小

时

RoHS

技术数据文件：RP-C5-ST-LF5 Rev A

薄膜压力传感器



压力曲线
下图显示了一个由力曲线测试器驱动的传感器

时的响应电阻曲线示例。

下图显示了一条近线性曲线，为 1/R @F。

应用电路
1、分压器

传感器与一个固定电阻（R0）串联，输出

电 压 在 R0 两 端 测 量 。 其 表 达 式 为

Vout=Vcc*R0/（R0+Rs）。

如何定义固定电阻值？基本上，R0 应为 Rs

阻值范围的 1/3 到 1/2。此外，如果 R0 选择得

当，可以在特定的力范围内获得接近线性的

Force 与 Vout 曲线。根据测量电路的阻抗要

求，电压分压器后可以连接一个运算放大器。

2.力阈值开关

对于需要在指定力下进行开 /关切换的应

用，这是一个理想的电路。

它由惠斯通电桥电路和电压比较器组成。

当施加力使 Rs变小，小于 R1时，U1+的电

平将高于 U1-，Vout 将变高。这个高电平信号

可以作为后续设备的触发信号，例如，它可以

触发继电器，进而控制 LED、蜂鸣器报警、电

机等负载设备。



C5-ST-LF5的结构尺寸图

注明
上述信息被认为是正确的，并且是为能够正确评估和使用这些数据的专业的、有能力的用户准备的。

深圳市力感科技有限公司不保证这些数据的准确性，使用过程中发生的损害不负责任。


